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Produkt Information
Junckers Whalebone planker
Erhverv / Bolig

JUNCKERS WHALEBONE PLANKER

Erhverv / Bolig

B10.0

PRODUKTBESKRIVELSE

Junckers Whalebone planker fremstilles som korte overfladebehandlede planker der kan installeres som manstergulve.

Plankerne forsynes med fer og not pa alle fire sider, og fas bade hgjre- og venstrevendt, sa de bla. kan bruges til sildebens-mgnster.

Produktet findes i to forskellige starrelser, se Fig. 1.

PRODUKT DATA OG TOLERANCER

Nominel breeddedimension:
Type 1

Tykkelse: 20,5 mm (£0,2 mm)
Bredde: 140,0 mm (+0,2 mm)
Laengde: 701 mm (+0,2 mm)

Type 2

Tykkelse: 15,0 mm (x0,2 mm)
Bredde: 129,0 mm (0,2 mm)
Laengde: 775 mm (+0,2 mm)

Terremetode:
Plankerne er kammertgarret.

Fugtindhold:
Plankerne leveres med et gennemsnits
fugtindhold pad 8 % (2 %).

Tolerancer:

Landingsafvigelser: Indtil 0,2 mm (lokalt
dog indtil 0,3 mm).

Stav-ender er retvinklede indenfor +0,3
mm.

Fig. 1

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk

PRODUKTSORTIMENT

Produkt / Produktnavn Sorteringer Overflader

Eg Harmony Ultramat lakeret
Silkemat lakeret
Olieret
Ubehandlet
Farvet*

Barstet og farvet*

Moseeg Harmony Ultramat lakeret
Olieret
Ubehandlet
Barstet og farvet*

* | henhold til standard produktprogram
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TEKNISKE EGENSKABER

Hardhed (vejledende vardier):
Eg (alle produkter i Eg): ca. 3,4 Brinell hardhed

Friktion (vejledende vardier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)
Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

Brandmodstand: Cfl—S; (DIN EN 13501-1)

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

Varmemodstand: Ca. 0,12 m2 K/W

Massivt treegulv

Produkt Information
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Erhverv / Bolig °

OVERFLADEBEHANDLING

Fabrikslakeret

Eg:
Grundbehandling: Flere lag UV-haerdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 p.

Moseeg:

Forbehandling: NH3 -behandles for at opna den marke farve.
Grundbehandling: Flere lag UV-haerdende grunder.
Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.
Total laktykkelse: Min. 40 p.

Fabriksolieret

Grundbehandling: Overflademaetning baseret pa ilt haardende urethanolie.

Topforsegling: Ilt haerdende urethanolie. Total olie forbrug: Svarende til fuld maetning af overfladen.

Ubehandlet
Sidste afslibning med korn 150.

INDPAKNING OG VAGT

Pakket i polyethylen.

Type 1:
Pakke-starrelse: 14 braedder (1,37 m?)
Vagt pr. pakke: 20,2 kg (14,7 kg/m?)

Type 2:
Pakke-starrelse: 8 braedder (0,80 m?)
Vagt pr. pakke: 9,6 kg (12,0 kg/m?)
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