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HaveMgbelOlie

Til beskyttelse og pleje af hardtrae

Traebeskyttelsesolie til udenders brug.

Kan anvendes pa ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader.

Beskytter mod solens UV-straling og forhindrer fugtindtraangning.

Kan anvendes pa naletra og hardtrae, dog ikke laerk og eg.

Valg farve for at se emballagestarrelser.

Farver:
Sort

Emballagesterrelse:
0.75 Liter,

Natur

Emballagestarrelse:
0.75 Liter,

Teak

Emballagestarrelse:

0.75 Liter,

Nyatoh

Emballagestarrelse:
0.75 Liter,
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Teknisk Information

GENEREL BESKRIVELSE

Traebeskyttelsesolie til udendars brug.
Kan anvendes pa ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader.
Beskytter mod solens UV-straling og forhindrer fugtindtrangning.

Kan anvendes pa naletra og hardtrae, dog ikke laerk og eg.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Haerdende olie med filter mod UV-lys.

TEKNISKE DATA

Rakkeevne: 12-15 m2 pr. liter.

Fer pafering: Omryst/omrer grundigt fagr brug.

Pafaringsvaerktaj: Pensel

Torretid: 24-48 timer mellem hver behandling. Fuldt afhaerdet efter 3 degn.
Rengering af vaerktgj: Mineralsk terpentin

Opbevaring: Holdbari 2 ari udbnet emballage ved 20° C. Nar emballagen er dbnet
vil olien danne skind pa overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

Anvendelsesomrade: Hardtrae, dog ikke laerk og eg.
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Overfladebehandling

JUNCKERS Junckers Hvemabelons

BRUGSANVISNING

Overfladen skal vare helt ren og ter fer oliering pdbegyndes. Snavs, fedt,
misfarvninger og overfladebelagninger fjernes med Junckers Havemgabel- og
TerrasseRens. Evt. traefiberrejsning kan efter renggring fjernes ved slibning med fint
sandpapir.

Det anbefales at oliere nye havemabler, far de tages i brug.

HavemgbelOlie skal altid paferes og tarre i skygge. Direkte sollys og staerk varme
forringer behandlingen.

Med pensel pafares overfladen et jeevnt og daekkende lag Junckers HaveMgbelOlie.
Hold gje med at olien star blankt/vad og fordel den fra vade til terre omrader, hvor
olien er absorberet. Overfladen ma ikke terre ud, da dette vil efterlade skjolder.

Vent i maksimalt 20 minutter og ter overskydende olie vak fra alle flader, samlinger
og sprekker med en ren, ter klud. Gentag behandlingen efter minimum et degn.

SIKKERHED

Laes vejledningen pa emballagen omhyggeligt igennem, far produktet tages i brug
og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises
til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 39.4 Junckers HaveMgbel- og TerrasseRens
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