JUNCKERS wosanomaion [ 4,2

NATURSABE
PRODUKTINFORMATION

GENEREL BESKRIVELSE

NaturSabe er specielt udviklet til regelmaessig renggring af sebe- og oliebehandlede
traegulve samt til beskyttelse af ludbehandlede overflader.

Ved brug af NaturSabe lukkes traeets porer, og giver dermed gulvet en relativ
modstandsdygtig overflade.

Til professionel og privat brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagesterrelser: Klar og hvid i 2" liter og 5 liter.
Udseende:

NaturSabe klar: Lys gylden farvetone.

NaturSabe hvid: Lyst hvidskuret udtryk.

Indholdsstoffer: Fedtsyrer, soja-, kaliumsalte, Fedtsyrer, kokos-, kaliumsalte.

TEKNISKE DATA

Rakkeevne: 50-100 m? pr. liter.

pH:

Koncentreret: Ca. 10.

Fortyndet: Ca. 9-10.

Fer brug: Omryst emballagen grundigt.
Pafgringsvaerktaj: Moppe eller gulvklud.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Opbevaring: Holdbar 3 ar i udbnet emballage ved 20 °C. M3 ikke udsattes for temperaturer pa under 0 °C.
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'-'. NaturSzbe
JUNCKERS roageniomter 14,2
BRUGSANVISNING

e Brugaltid en hardt opvredet klud eller moppe.
e Ettraegulv tiler ikke ibledsaxtning, og opstar vandspild skal gulvet straks afterres for at undga fugtskade.
e Anvend aldrig NaturSabe til lakerede overflader.

Regelmaessig rengering:

1-2% dl NaturSabe blandes med 10 liter varmt vand.

e Vask overfladen i gulvets og traefibrenes laengderetning.
e Ergulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande. En spand til rent seebevand og en spand til at vride kluden op i.

e Sarligt vanskelige pletter kan fjernes med TreRens.

Fardigbehandling af ludbehandlede tragulve:
Traegulve, som er grundbehandlet med Lud skal beskyttes med sabe.

e 1 liter NaturSaebe blandes med 10 liter varmt vand.
e Vask overfladen 3 gange i lgbet af to dage.

e Husk at vaske i gulvets og traefibrenes leengderetning.

SIKKERHED

Las vejledningen pa emballagen omhyggeligt igennem far produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 14.3 - Junckers TraeeRens
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