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GENEREL BESKRIVELSE

MgbelOlie anvendes indendaers til overfladebehandling af ubehandlede og tidligere

JUNCKERS

MabelOlie

e |

olierede mabler af trae.

. Det store farveudvalg giver giver god mulighed for at skabe et unikt udseende samtidig
] med at olien tilfgrer traeet en vand- og smudsafvisende overflade.

MgbelOlie er indeklimamaerket og har derfor gennemgadet omfattende prgvning for
afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan
pavirke luftkvaliteten i rummet.

Til privat og professionel brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Indfarvet, haerdende urethanolie i oplgsningsmiddel
med mild lugt.

Emballagestarrelser:

0,0375 liter i farverne Klar, Invisible, Hvid, Sort, Antracit gr3,
DarkCoco, DrivtgmmerGra, Kirsebar, Mahogni, RawSugar,
SmoothRum, Valngd, WildHazel.

Udseende:
En klar olie giver traeet en dyb og varm glad.

Farven Invisible bevarer et ubehandlet look pa lyse traesorter.
Denne olie anbefales ikke til mgrke traesorter.

@vrige farvede olier er let transparente og fremhaver treets
naturlige arestruktur.

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk

TEKNISKE DATA

Rakkeevne per lag:
Lyse traesorter som bgg, ask, eg og fyrretrae: 12 — 15 m2 pr. liter.
Eksotiske traesorter som nyatoh og merbau: 20 — 30 m2 pr. liter.

Fer pafering: Omryst/omrar grundigt fgr brug.
Pafaringsvaerktaj: Klud, pensel eller rulle.
Overfladetemperatur: Min. 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.
Torretid ved 20 °C og 50 % RF:

16 - 24 timer fgr genbehandling.

Klar til brug 24 timer efter faerdigbehandling. Fuldt afhaerdet
efter 3 degn.

Tildek ikke overfladen fgr olien er fuldt afhaerdet.
Renggring af vaerktgj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar 2 ar i udbnet emballage ved 20 °C. Nar

emballagen er abnet vil olien danne skind pa overfladen ved
henstand og gelere i emballagen.
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JUNCKERS Prodysnicrmaton F2.2
BRUGSANVISNING

Grundoliering af ubehandlede/afslebne overflader:
Overfladen skal vare ren, ter og fri for stav, voks, polish og seberester. Urenheder fjernes ved afslibning i trefibrenes retning med
sandpapir korn 100 - 120. Slibestav fjernes ved stgvsugning.

For oliering pabegyndes skal traeets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliematning og et ensartet
udseende. Sgrg for at overfladen fugtes ensartet og synligt pa hele arealet. Lad herefter tarre til overfladen ikke laengere fales fugtig.

Pafer 2 lag Junckers MgbelOlie "vadt i vadt".

e Dette gares ved ferst at pafere ét lag olie.

e Ventimaksimalt 30 minutter og pafgr endnu ét lag olie.

e Hold gje med at olien star blankt/vad og fordel olien fra vade til tarre omrader, hvor olien er absorberet.

e Efter 20 - 30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er vad, poleres overfladen let med en hvid nylonsvamp.
e Tilsidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud.

e Sgrg for at terre olien af til en ensartet mat overflade.

e Omrader med indtarret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder pa overfladen.

e Ladterrei16- 24 timer fgr feerdigbehandling.

Faerdigbehandling:

e Mellemslib med sort nylonsvamp og fjern slibestav.
e Pafer 2 tynde lag olie til overfladen er meettet.
e Poler med en ren klud til overfladen fgles tar.

e Olie, som ikke er absorberet skal vare fjernet senest 30 minutter efter pafering.

Specielt om farvede olier:
Ved leengerevarende bergring eller kontakt med andre materialer kan afsmitning fra farvede olier forekomme.

Overflader grundolieret med en farvet olie kan alternativt faerdigbehandles med en klar olie, hvis grundolieringens farveintensitet
vurderes tilstraekkelig.

Anvendes farven Hvid eller Invisible skal overfladen altid faerdigbehandles med tilsvarende farve. En klar olie kan pavirke farveintensiteten
og skabe en let gulningseffekt.

Pleje og vedligeholdelse:
Anvend Junckers MgbelOlie som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn pa slid.

Metode som anvist under punktet "Faerdigbehandling”.

Rengering: Rengering foretages med en hardt opvredet klud.
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SIKKERHED

Laes vejledningen pa emballagen omhyggeligt igennem far produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.
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