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GENEREL BESKRIVELSE

Indendgrs olieprodukt til grunding og fardigbehandling af ubehandlede samt afslebne
overflader af trae. Olien tilfgrer traeet en vand- og smudsavisende overflade.

KgkkenBordpladeolie overholder EU’s rammeforordning 1935/2004, der specificerer krav
til kontakt med fgdevarer. Det betyder at olien, kan anvendes til kekkenborde,

skaerebratter og andet traevaerktej, der kommer i bergring med fgdevarer.

Produktet kan ogsa anvendes til at oliere overflader, der tidligere har vaeret behandlet
med Rustik BordpladeOlie klar eller farvet.

Til Forbruger- og erhvervsmaessig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
Alkyd produceret af terrende olie.

Emballagestarrelser:
0,375 liter, 0,75 liter.

Udseende:
En klar olie giver treet en dyb og varm glad.

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk

TEKNISKE DATA

Rxkkeevne: 7-15 m? pr. liter afhaengig af traestruktur og
sugeevne.

Far pafgring: Omryst/omrer grundigt fgr brug.
Pafgringsvaerktgj: Klud, pensel eller rulle.
Overfladetemperatur: Min. 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.
Torretid ved 20 °C 0og 50 % RF:

16 - 24 timer.

Fuldt afhaerdet efter 3 degn.

Tildaek ikke eller placer genstande pa overfladen far olien er fuldt
afhaerdet.

Renggring af vaerktgj: Mineralsk terpentin

Opbevaring: Holdbar 2 ar i udbnet emballage ved 20 °C. Nar
emballagen er abnet vil olien danne skind pa overfladen ved

henstand og gelere i emballagen.

Brugte klude: Oliemattede klude kan selvantaende. Mat dem
med vand i en lukket plastpose eller destruer dem efter brug.
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Fer du garigang:
Alle udskaringer, kanter og bagside pa en ny ubehandlet bordplade skal pafgres rigelige mangder olie inden montering. Det modvirker
risiko for krumning af bordpladen.

Oliering af ubehandlede/afslebne overflader:
Overfladen skal vaere ren, tar og fri for stav, voks, polish og seeberester. Urenheder fjernes ved afslibning i traefibrenes retning med
sandpapir korn 100 - 120. Slibestgv fjernes ved aftgrring med fugtig klud.

Fer oliering pabegyndes skal traeets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliematning og et ensartet
udseende. Sgrg for at overfladen fugtes jaevnt og synligt pa hele overfladen. Lad herefter tgrre til overfladen ikke laengere fgles fugtig.

Pafer 2 lag KgkkenBordpladeOlie "vadt i vadt".

e Dette gares ved farst at pafgre ét lag olie.

e Ventimaksimalt 30 minutter og pafar endnu ét lag olie.

e Hold gje med at olien star blankt/vad og fordel olien fra vade til tarre omrader, hvor olien er absorberet.

e Efter 20 - 30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er vad, poleres overfladen let med en hvid nylonsvamp.
e Tilsidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud.

e Sgrg for at terre olien af til en ensartet mat overflade.

e Omrader med indtarret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder pa overfladen.

e Ladtarre til olien er fuldt afhaerdet, far produktet kommer i kontakt med fgdevarer.

Tidligere olierede overflader:

e Huvis overfladen tidligere har vaeret behandlet med Rustik BordpladeOlie Klar eller Farvet kan denne forsegles med
KgkkenBordpladeOlie.

e Metode som anvist under punktet "Pleje og vedligeholdelse”.

e Overfladen vil herefter overholde krav til kontakt med fadevarer.

Pleje og vedligeholdelse:
Anvend KekkenBordpladeolie som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn pa slid.

e Overfladen skal vaere ren, tar og fri for stav, voks, polish og saeberester.

e Mellemslib med sort nylonsvamp.

e Fjernslibestav ved aftarring med fugtig klud. Pafer 1 tyndt lag KekkenBordpladeolie.
e Poler med ren klud til et ensartet udseende opnas.

e lkke absorberet olie fjernes senest 30 minutter efter pafgring.

e Ladtarre til olien er fuldt afhaerdet, far produktet kommer i kontakt med fgdevarer.

Rengering: Rengering foretages med en klud hardt opvredet i rent vand.

Manufacturer: Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk F20.3 2/3
Junckers Industrier A/S Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com 2019-06-14
www.junckers.com Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr Replacement of

Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es 2019-01-18
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it

ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de



’-'. Kekken BordpladeOlie
JUNCKERS Junckers K@llzizgul?l:(glrrgl?lggggﬂre‘ F 2 O ° 3
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Laes vejledningen pa emballagen omhyggeligt igennem far produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.
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