
GUIDE TIL 

BOLIG-
FORENINGER

Forlæng gulvets levetid og spar 
på driftsomkostningerne
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Hver gang en lejer fraflytter en 
almennyttig bolig, ungdomsbolig 
eller lignende skal genlakering af 
boligens gulvarealer påregnes. Den 
type renovering er kostbar og da 
boligtyperne ofte har forholdsvis stor 
fraflytningshyppighed, er de løbende 
udgifter betydelige.

Den gennemsnitlige fraflytningsfrekvens 
i en ungdomsbolig er hvert 2. år og for 
almindelige familieboliger hvert 4. år. 
Det gør hyppig renovering af boligens 
gulve nødvendig, men sker det med 
omtanke, er der penge at spare.

TRÆGULVE I EN 
BOLIGFORENING KAN 
HOLDE I ÅREVIS 
Det er ikke usædvanligt at se mere end 50 år gamle Junckers 
trægulve, der stadig er i brug. Massive trægulve fra Junckers kan 
holde i årevis – hvis de plejes og vedligeholdes korrekt.

S P A R  P E N G E  P Å 
V E D L I G E H O L D E L S E  –  
D E T  E R  N E M T

En gulvrenovering udført korrekt og med 
brug af en lak, der har slidstyrke svarende 
til belastning af gulvet, betyder at udgiften 
til fuldafslibning og total genlakering 
kan spares ved minimum hver anden 
fraflytning. 

Vedligeholdelsesomkostningerne 
reduceres, og gulvets levetid forlænges.

Uanset hvilken type gulvlak du vælger til 
en totalrenovering, så hold fast i, at der 
altid skal påføres 3 lag.

1 x grunding og 2 x lak 
- Så simpelt er det

A L L E  J U N C K E R S  P R O D U K T E R 
P R O D U C E R E S  I  D A N M A R K

Det er din garanti for:
· Produktudvikling  baseret på solide danske traditioner og gældende lovkrav

· Kort vej fra kunde til udvikling

· Høj ensartet kvalitet

· Hurtig levering
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STIL KRAV TIL DEN UDFØRENDE OG 
FORLÆNG GULVETS LEVETID – DET ER 
BILLIGST I LÆNGDEN

VIDSTE DU…

• At gulvets lakoverflade meget hurtigere slides igennem til rent 
træ, når der kun er påført 2 lag?

• At en lakoverflade, der er slidt igennem til rent træ, kræver 
fuldafslibning af gulvet før det kan lakeres igen?

• At 3 lag gulvlak giver et tykkere slidlag og derfor forlænges tiden 
mellem hver fuldafslibning af gulvet?

• At et forhøjet tørstofindhold i en lak ikke garanterer en 
lagtykkelse, så man kan nøjes med to lag lak? 

• At jo længere tid der går mellem hver fuldafslibning, des lavere 
bliver de totale vedligeholdelsesomkostninger?

• At jo længere tid der går mellem hver fuldafslibning, des længere 
holder gulvet?

Hér er hvad du kan forvente

UNGDOMSBOLIG FAMILIEBOLIG

Holdbarhed ved gentagne renoveringer med slibning til rent træ og 2-lags lakering

Lamel 8 år 16 år

22 mm massiv 16 år 32 år

Holdbarhed ved totalrenovering med 3-lags lakering og efterfølgende 1-lags løsning

Lamel 16 år 32 år

22 mm massiv 32 år 64 år

Hver gang gulvet fuldslibes reduceres levetiden. Junckes massive 
22 mm trægulve kan i gennemsnit afslibes 8-10 gange. 
Et lamelgulv kan typisk fuldafslibes 2-4 gange.
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VÆLG DEN RIGTIGE GULVLAK 
- OG SPAR PENGE

G U LV R E N O V E R I N G  
–  U D F Ø R T  M E D  2 - L A G S LØ S N I N G

2-lagsløsning udført med en gulvlak med lav slidstyrke. 
Snavs sætter sig i overfladen allerede fra gulvet tages i 

brug og får hurtigt udseende som vist ovenfor.

G U LV R E N O V E R I N G  
–  U D F Ø R T  M E D  3 - L A G S LØ S N I N G

En dårlig udført renovering kan genoprettes med 
fuldafslibning, men slibning til rent træ slider på gulvet 
og forringer levetiden. Stil derfor altid krav til at gulvet 

påføres 3 lag lak ved en totalrenovering.

Det kan betale sig at vælge den rigtige lak.  

Du kan påvirke hvor ofte man kan nøjes med let slibning og én gang gulvlak i 
forbindelse med fraflytning. Du skal blot stille krav til gulvlakken for at sikre, 
at den har en slidstyrke og robusthed, der passer til den belastning, som gulvet 
udsættes for.
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Massive trægulve fra Junckers leveres altid med flere lag meget slidstærk, og robust fabrikslak. 
Gulvene er altså født med et slidlag, der garanterer flere års bekymringsfri brug uden behov for 
vedligeholdelse.

Når tiden er inde til at give gulvet en kærlig hånd, tilbyder Junckers et laksortiment tilpasset ethvert 
behov. Specielt designet til renovering af gulve i boligforeninger, har vi udviklet LT100 Floor Lacquer. 
Med en slidstyrke og robusthed, der er tilpasset gulvets forventede belastning, medvirker denne lak 
til effektiv begrænsning af vedligeholdelsesomkostningerne. 

Vores fokus er i høj grad også på indeklima og de sundhedsmæssige aspekter ved gulvlakken. Vi har 
bestræbt os på, at denne lak er til at være i stue med, både for den udførende håndværker og for 
bygningens beboere.

VÆLG DEN RIGTIGE GULVLAK
Arbejdet er det samme - men det er resultatet ikke 

Værd at vide om Indeklima mærket

Indeklimamærket stiller krav til produktet i brugsfasen og 
dokumenterer produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. 
Én ting er indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, 
hvilke stoffer der frigives til luften. 

Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning 
for afgasning og lugt. 

SUNDHED OG SIKKERHED PÅFØRINGSEGENSKABER

· Lugtsvag og VOC-reduceret, kun 13 g/l.

· Bærer det danske indeklimamærke.

· Godkendt til DGNB byggerier. Lakken lever op til 
  kvalitetstrin 4, som er det højst opnåelige under  
  indikator 21, der beskriver miljørisici relateret til 
  byggevarer.

· Giskode W2+, som betyder, at indhold af VOC < 5 % +  
  at der ikke er indhold af NMethylpyrrolidon.

· Malkode 0-1.

· Grunder og toplak i ét produkt.

· Optimale slibeegenskaber.

· Hurtigtørrende.

· Gode flydeegenskaber, der gør lakken let at fordele.

· Vælg mellem ultramat og mat.

· 5 liters emballage, der gør lakken let at håndtere og 
  ryste op før brug.

Her et par gode grunde til at bruge Junckers LT100 Floor Lacquer
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R E N G Ø R I N G  A F  L A K E R E D E  G U LV E

• Daglige rengøring klares let med støvsugning. 

• Ved gulvvask: Brug altid Junckers Gulvsæbe.

• Husk ved gulvvask: Brug altid en hårdt opvredet klud 
eller moppe.

ET GODT RÅD 

• Brug gulvmåtter i entre og ved andre indgangspartier. 
Snavs og småsten ridser gulvet.

• Brug filtdupper under bord og stoleben  
- beskytter trægulvets overflade mod ridser.

SÅDAN UDFØRES EN 
OVERFLADEBEHANDLING

Når gulvet kun er lettere slidt eller ridset i overfladen

Rengøring af overfladen og let slibning                                                          
• 1 lag LT100 Floor Lacquer

Når gulvet er meget nedslidt og skal totalrenoveres

Slibning til rent træ                                             
• 1 lag LT100 Floor Lacquer som grunder 
• Mellemslibning og rengøring                            
• 2 lag LT100 Floor Lacquer

Et nylakeret trægulv er genbehandlingsklart efter 4 timer ved stuetemperatur. 
Lakken er fuldt afhærdet efter 3 døgn. 

Vask ikke gulvet og tildæk ikke med tæpper eller lignende de første 3 døgn efter overfladebehandling.
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VIGTIGT AT VIDE OM 
TRÆGULVE & VANDBASERET LAK

Undgå sidebinding
Anvend altid en rulle til påføring af lak og kun i anbefalede mængder. Hvis lakken hældes direkte ud 
på gulvet, er der risiko for at den overskydende del af produktet løber ned mellem gulvbrædderne. 
Dette skaber en limeffekt hvorved gulvbrædderne fastholdes og ikke længere kan bevæge sig 
naturligt. Det kaldes for sidebinding. Konsekvensen af dette er illustreret på billeder vist nedenfor.

SPECIELT OM TRÆGULVE  
I AHORN 
Ahorn indeholder fra naturens side 
sukkerstoffer, som kan aktiveres og give 
uhensigtsmæssige mørke pletter ved 
overfladebehandling.

Kontakt os for råd og vejledning, hvis du har 
et gulv udført i ahorn.

SPECIELT OM EGETRÆSGULVE 
Eg indeholder fra naturens side garvesyre 
som kan give brunlige skjolder, når 
overfladen lakeres.

Kontakt os for råd og vejledning, hvis du 
skal renovere et egetræsgulv.

MANGLENDE VEDHÆFTNING 
Hæfter gulvlakken dårligt til overfladen, 
skyldes det ofte mangelfuld rengøring 
før gulvet lakeres eller mangelfuld 
mellemslibning.

Hvis gulvet er et lamelgulv påført med 
UV-lak, så skyldes manglende vedhæftning 
typisk at den anvendte lak til renovering 
ikke er kompatibel med den oprindelige 
lak på gulvet eller at slibeprocessen skal 
optimeres.

Kontakt os for råd og vejledning, hvis du 
skal renovere et lamelgulv.



SALG:
Torben Olsen
Salgschef
Tel. 7241 1230 · tol@junckers.dk

SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER & BORNHOLM: 
Anni Jensen
Salgskonsulent 
Tel. 2269 1912 · aje@junckers.dk

FYN & SØNDERJYLLAND: 
Morten List
Salgskonsulent
Tel. 2080 8416 · mol@junckers.dk

MIDT- & NORDJYLLAND: 
Jens Jørgensen Sørensen
Salgskonsulent 
Tel.  2080 8479 · jjs@junckers.dk

JUNCKERS A/S · Værftsvej 4, 4600 Køge 
Tlf. 70 80 30 00 · info@junckers.com · junckers.dk


