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GENANVENDTE PARKETGULVE
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTSPECIFIKATION

Junckers genanvendte parketgulve bygger pa princippet om at give gamle traagulve nyt liv i stedet for at sende produktet til forbraending,
nar en bygning skal renoveres eller rives ned.

Efter aftale kan et traegulv returneres til vores fabrik i Kgge, hvor sortering og genbearbejdning af braedderne udfares. Pa fabrikken
konditioneres, genprofileres, slibes og overfladebehandles braadderne. Herefter pakning og genlevering til nye omgivelser.

De genbearbejdede gulvbraedder kan installeres via Junckers bgjlesystem, fuldlimning og pa strger.

Et Junckers parketgulv er karakteriseret af, at hvert gulvbraet er samlet af to raekker stave via en limet dobbelt svalehalesamling. Hvert
gulvbraet er forsynet med fer og not pa alle fire sider.

PRODUKT DATA OG TOLERANCER PRODUKTSORTIMENT

Nominel braeddedimension:
Tykkelse x bredde Traesort Sortering Overflader

20,2 x 120 mm
Bag Harmony / Variation Ultramat lakeret
Silkemat lakeret

Leengde: Nordic, ultramat lakeret

900/ 1500 /1800 /2100 mm

Efterkitning:
Det kan vaere ngdvendigt at efterkitte mindre fysiske fejl i braettets overflade.

Tolerancer:

Tykkelse: 20,2 mm (+0,2 mm)
Bredde:120,0 mm (+0,3 mm)
Lengde: £1.0mm
Landingsafvigelser: 0,3 mm
Plankeender: retvinklede +0,3 mm

Stavlengder: Varierende fra 438
til 623,5 mm.

Terremetode, stav:
Bag: Pressetgrret.

Gennemsnitlig fugtindhold:
B2g: 8 % (£2 %).

Manufacturer: Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk B140 1/2
Junckers A/S Junckers Hardwood (USA) 212-334-8060 / sales@junckershardwood.com 2025-11-24
www.junckers.com Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commande@junckers.com Erstatter
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ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de
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Hardhed (vejledende veardier):
Bag (alle varianter): ca. 3,7 Brinell hardhed

Friktion (vejledende vardier):
Fabrikslakeret: 0,4

Brandmodstand iht. EN 13501-1:
Overfladebehandlet: Cg -S4

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

Varmemodstand: Ca. 0,12 m? K/W

Genanvendte parketgulve
Produktinformation B 1 4 O
Erhverv / Bolig .

Elektrostatisk opladning (kV) Beg:
Fabrikslakeret:

25%RF=3,5

50% RF=2,0

65%RF=1,0

Lysrefleksionsvardi (LRV)
BS 8493:200+A1:2010

‘ Ultramat ‘ Silkemat

Bog ‘ 44 ‘ 43

OVERFLADEBEHANDLING

FABRIKSLAKERET
Bag:
Grundbehandling: Flere lag UV-hardende grunder.

INDPAKNING OG VAGT

Indpakket i LDPE krympeplast, med 6 braadder i hver pakke.

Pakkela®ngde / m?

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller 900 mm / 0,64 m?

Ultramat.
Total laktykkelse: Min. 40 p.

Farver, Nordic:
Grundbehandling: Farvet bejdse.
Mellembehandling: Flere lag UV-hardende lak.

1500 mm /1,08 m?
1800 mm /1,29 m?
2400 mm / 1,72 m?

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 p.

Manufacturer:
Junckers A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Vagt kg/m?

Beg: 16,35
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