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BOJLEGULVE, ERHVERV & BOLIG
PROJEKTERINGS- OG LAGNINGSVEJLEDNING

1. PROJEKTERINGSVEJLEDNING

INFORMATION BOJLESYSTEM 1.1 SYSTEMSPECIFIKATION

Cc1.0 Generel information Et Junckers traegulv monteret med bgjler er baseret pa 14 og 22 mm massive
Massive traegulve parketbraedder samt 15 og 20,5 mm planker lagt som svemmende gulv pa et fjedrende
Erhverv & bolig mellemlag, der sikrer god gangkomfort og samtidig har trinlydsforbedrende egenskaber.

Bgjleinstallation kan ogsa anvendes til parket og planker monteret med skibsfuge.
Cc1.1 Projekterings-

og leegningsvejledning

Systemet installeres som et svsmmende gulv pa et tart og selvbarende undergulv af
beton, letbeton eller traebaserede materialer.
Tabel 1

Dette gulvsystem er til installation i bolig- og erhvervsbyggeri, ligesom det er velegnet pa undergulve med gulvvarme. Se Kapitel E for
yderligere oplysninger vedrgrende gulvvarme. Bemaerk at informationen for dette gulvsystem farst er fyldestgerende, nar Generel
information samt Projekterings- og l&gningsvejledning er sammenholdt, se Tabel 1.

1.2 GULVKOMPONENTER - JUNCKERS B@JLESYSTEM

1. Junckers massive parket- eller
plankegulve
Traesorter, sorteringer, dimensioner
og overflade:
Massive parketgulve: se B 2.0
Massive parketgulve: se B 3.0

2. Monteringsbgjler

3. Mellemlag
Junckers Foam/PolyFoam
Gulvpap, 500 g/m?
Polystyren

4. SylvaFix breddestgdslim

5. 12x12 mm fugeband Fig. 1

6. Afstand til vaeg

2 mm pr. m pa tveers af gulvfladen, dog altid minimum 12 mm. Gaelder ogsa til faste installationer, f.eks. sgjler og fastmonterede
kekkenskabe.
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1.3 SYSTEMETS BAREEVNE

Bajlesystemets bareevne afhanger af belastningsform og undergulvstype. Endvidere kan gulvets totale tvaerudvidelse, afhaengig af
rumklima og bgjlestarrelse, i nogle tilfeelde have betydning.

| tabel 2 ses bgjlesystemets anvendelse i forhold til belastningsklasserne i DS/EN 1991- 1-1. For yderligere definition af belastningsklasser
og -typer, se C 1.0 - Stivhed og bareevne.

Tabel 2 Belastningstyper

Belastningsklasser Flade- og punktlast Hjullast

A+B: Godkendt (alle produkter) Godkendt (alle produkter)

Bolig og kontorer Polystyren: G150 og G250 godkendt* Polystyren: G150 og G250 godkendt*
C1+C2+C3+D1: Godkendt (kun 20,5 og 22 mm produkter) Godkendt (kun 20,5 og 22 mm produkter)
Samlingslokaler og butikker Polystyren: G250 godkendt* Polystyren: G250 godkendt*

* som trykfordelende plade udlaegges min. 10 mm spanplade/krydsfinér med fer og not oven pa polystyrenen.

1.4 UNDERGULVE

Undergulve kan udfgres i beton, letbeton eller traebaserede materialer.

Treebaserede undergulve af spanplader, MDF, krydsfiner eller gulvbraadder monteret pa streer eller bjelkelag, skal i sig selv have
tilfredsstillende stivhed og bareevnen skal vaere afpasset efter gulvets anvendelse og de forventede belastninger.
Fugtindholdet i det traebaserede undergulv skal vaere i ligevaegt med rummets relative luftfugtighed, dvs. 6-12 % fugtindhold.

Hvor der i samme gulvflade indgar flere undergulvstyper, bar disse tilstraebes udfart med ensartet elasticitet og planhed, siledes at det
faerdige gulv opnar en ensartet virkemade.

1.5 FOR GULVLAGNING PABEGYNDES

Byggeriet skal vaere tart og lukket. Varmeanlagget skal vaere installeret og afpravet, og i fyringssaesonen bgr der vaere konstant varme pa.
Betonstgbninger og andre indvendige arbejder, der kan tilfgre bygningen fugt, f.eks. grundlaeggende malerarbejde skal ligeledes vaere
afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal vaere mellem 35 og 65 % og temperaturen ca. 20 °C. Restporefugtindhold i beton ma max. vaere
85 % RF og fugtindhold i trae max. 12 %.

Massive gulvbraedder ber altid leegges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor gulvbraedderne leveres emballeret i pakker, ma
emballagen farst dbnes umiddelbart inden gulvlaeegningen pabegyndes, dvs. ingen akklimatisering af gulvbraedderne i byggeriet.

1.6 LIM

Gulvbraedderne limes i alle breeddestad med Junckers SylvaFix braaddestgdslim. Massive gulvbraadder ma aldrig limes pa langs, undtagen
gulvbradder i sidste raekke, hvis bgjlesporet er skaret af.
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1.7 MELLEMLAG

Bajlegulve, Erhverv og bolig
Projekterings- og laegningsvejledning
Massive tragulve

C1.1

Mellemlaget skal sikre en god gangkomfort og samtidig have trinlydsforbedrende egenskaber. Mellemlagets stivhed skal vaere tilpasset,
saledes at der ikke opstar generende rystelser i gulvet, haldninger af inventar o.l. som felge af for store nedbgjninger i gulvet ved

belastning, f.eks. ved gang.

Fugtforhold, krav til varmeisolering samt eventuel tilpasning af gulvkonstruktionshgjden er afgerende for det endelige valg af mellemlag. |
afsnittene “Varmeisolering” og “Fugtisolering” anvises en raekke produkter, der er specificeret som fglger:

- Junckers PolyFoam, et trinlydforbedrende underlag med indbygget fugtspaerre.

- Junckers Foam, et trinlydforbedrende underlag til traebaserede undergulve.

- Gulvpap, 500 gram/m?.

- Junckers Sylvathene Fugtspaerre, 0,20 mm PE-folie.
- Polystyren, trykstyrke 150 kN/m2 (G150) henholdsvis 250 kN/m?2 (G 250), afhaengig af braaddetykkelse og belastning, se afsnit 3,

Systemets bareevne.

1.8 VARMEISOLERING

Svemmende gulvkonstruktioner giver god mulighed for varmeisolering idet polystyren kan udlaegges som mellemlag. Undergulvet for
polystyren kan udfgres i beton eller traebaserede materialer, se afsnit 1.9 “Fugtisolering”.

Gulvbreedder (parket el. plank)
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1.9 FUGTISOLERING

Betonundergulve

Restporefugten i betonen ma maksimalt vaere 85 % RF. Pa betonundergulve kraeves der
altid isolering mod savel byggefugt som jordfugt. Fugtisoleringen etableres ved
udlaegning af Junckers PolyFoam pa betonen, se Fig. 2. Herved minimeres risikoen

for indtraengning af radon.

Junckers PolyFoam udlaegges saledes, at banerne overlappes iht. det indbyggede overlaeg.
Overlaggene tapes med den indbyggede tape. Husk altid at fare PolyFoam op ad vagge
til overkant gulv.

Polystyrenplader
Hvor der udlagges polystyrenplader, og der er risiko for fugtpavirkning nedefra,
udlaegges Junckers Sylvathene fugtspaerre, en 0,20 mm PE-folie pa polystyrenpladen.

Trebaserede undergulve
Som mellemlag anvendes Junckers Foam, udlagt direkte pa det traebaserede underguly, se
Fig. 3.
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| Traebaserede undergulve over krybekzeldre
a traebaserede undergulve over krybekaldre o.l. kan der som mellemlag anvendes
g‘;‘:’k"eﬁ?";;nk) P& traebaserede undergul krybekaldre o.. kan d lleml d

|' ( Junckers PolyFoam, forudsat at kryberummet er effektivt ventileret, og at
[ ) Treebaseret / polyFoam isoleringslagets underside er diffusionsdben.

]undergulv Bojler /

‘,I"—f e Er krybekaelderen fugtig skal der udlaegges Junckers Sylvathene fugtspaerre, en 0,20 mm
| ] PE-folie pa krybekalderens guly, se Fig. 4 samt SBI-anvisning 178: Bygningers

C fugtisolering.
-l

S~Ventilation

Fig. 4

A 1.10 UNDERGULVETS PLANHED

1,5 meter
I\E,—— | Undergulvet skal inden udlaegning af mellemlag vaere afrettet, sa afvigelser fra planhed
2mm ikke fraviger kravet i den valgte af de to nedenstaende metoder.
A) traditionel retholt
B Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm pa et 1,5 meter
) retholt. Afvigelsen males som abninger under retholtet. Overfladen skal fremsta jeevn og
2,0 meter

uden grater. Stedvise ujeevnheder skal vaere afrettet.

+2mm B) Retholt med ben
Undergulvet skal have en planhed med ikke starre afvigelse end + 2 mm pa et 2 meter
retholt (2 mm ben).

Overfladen skal fremsta jaeevn og uden grater. Stedvise ujeevnheder, f.eks. over stgbeskel, skal vaere afrettet. Pa betongulve kan for store
ujevnheder afrettes ved udlagning af en selvnivellerende spartelmasse. Traebaserede undergulve kan afrettes ved afslibning, montering
af harde trafiber-plader, evt. kombineret med spartling, eller ved udlaegning af en fibergips.

Krav til planhed af undergulv udtrykkes i Junckers tekniske information som: Ikke st@rre afvigelse fra planhed end 2 mm pa et 1,5 meter
retholt.

1.11 AFSTANDSREGLER OG DILATATIONSFUGER

Afstande til vaegge og faste installationer: 2 mm pr. m pa tvaers af gulvfladen, dog altid minimum 12 mm. Galder ogsa til faste
installationer, f.eks. sgjler og fastmonterede kekkenskabe. Kekkener betragtes som faste installationer, med mindre kekkenskabene
monteres pa ben som ikke fastgeres i traegulvet.

Dilatationsfuger: For at minimere bevagelser i gulvet forarsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, kan det vaere
ngdvendigt at indbygge dilatationsfuger. Det gelder specielt ved sterre gulvflader i erhvervsbyggerier. De forventede klimatiske forhold

vil veere afgerende for gulvfladens endelige opdeling.

Kontakt Junckers tekniske service for naermere radgivning.
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1.12 MONTERINGSB@JLER

Bajler fas i flere starrelser svarende til forskellige luftfugtighedsintervaller. Bgjlestarrelsen valges ud fra den forventede maksimale
relative luftfugtighed i bygningen over aret.

For gulve i bolig og erhverv galder typisk som angivet i tabel 2, men vaer opmaerksom pa:

e  Gulve med skibsfuge: Monteres altid med 129,8 mm bgjle (3 huls).
e Planker 15x 129 mm, 20,5 x 140 mm og 20,5 x 185 mm: Monteres altid med minimum 129,4 mm bgjle (2 huls).

e Arealer med stort antal m% Ved starre gulvflader kan det for at minimere gulvfladens totale bevagelse, vaere nadvendigt at vaelge en
bgjletype starre end det, den forventede maksimale luftfugtighed angiver.

o Erhvervsbyggeri: | kontorbyggerier, butikker o.l. kan den relative luftfugtighed afvige i forhold til boliger, hvorfor en anden
bgjlestarrelse skal anvendes.

e Uanset valgte bgjlestarrelse, vil der opsta mindre fuger imellem gulvbraadderne, nar den relative luftfugtighed falder til den nederste
del af eller under luftfugtighedsintervallet.

Tabel 2

Bgjletype (etiket Farve) Luftfugtigheds-interval [%] Bgjlestarrelse Fuge pa montagetidspunkt
1-hul (gren)* 25-55 129,1 mm* ca. 0,1 mm

2-huls (gul) 40-65 129,4 mm ca. 0,4 mm

3-huls (red) 65-85 129,8 mm ca. 0,8 mm

* Denne bgjlestarrelse bruges normalt til almindelige installationer af parketgulve i boliger.

Bojleforbrug, 14 og 22 mm parketgulve
Bolig: 13 stk. pr. m? (bgjleafstand max 700 mm).
Kontor/erhverv: 17 stk. pr. m? (bgjleafstand max 500 mm).

Bojleforbrug, plankegulve

15x 129 mm: 17 stk. pr. m? (bgjleafstand max 500 mm.
20,5 x 140 mm: 16 stk. pr. m? (bgjleafstand max 500 mm).
20,5 x 185 mm: 13 stk. pr. m? (bgjleafstand max 500 mm).

Skibsgulv (parket eller planker)
Bajleforbrug svarer til ovennavnte for planker pa hhv. 17, 16 og 13 stk. pr. m? afhangig af breeddebredde (bgjleafstand max 500 mm).

1.13 TRINLYDSDAMPNING VED TUNGE ETAGEADSKILLELSER

22 eller 20,5 mm gulvbradder pa Junckers Foam eller PolyFoam: 16 dB.
22 eller 20,5 mm gulvbradder pa Gulvpap, 500 g/m2: 15 dB.

14 eller 15 mm gulvbraedder pa Junckers Foam eller PolyFoam: 17 dB.
14 eller 15 mm gulvbraedder pa Gulvpap, 500 g/m2: 16 dB.

For generel information om lyd samt praktiske anvisninger om lydtekniske forhold i gulvkonstruktioner, hvori Junckers massive traegulve
anvendes, se E 5.0.
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1.14 MATERIALEFORBRUG

Gulvbraedder: Samlet areal + ca. 2-3 % spild

Bgjler: Se afsnit 12 "Monteringsbgjler"

Bajlegulve, Erhverv og bolig
Projekterings- og laegningsvejledning C 1 1
Massive tragulve .

Junckers Foam/PolyFoam: Samlet areal + ca. 10 % spild
Sylvafix braeeddestadslim: 1 flaske, 0,75 |, raekker til ca. 50 m?

Fugeband: 2 x gulvbredden

Junckers Sylvathene Fugtspaerre, 0,20 mm PE-folie: Samlet areal + ca. 10 % spild

2.0 LAGNINGSVEJLEDNING

2.1 UDLAGNING AF MELLEMLAG

Undergulve af beton:

Anvend Junckers PolyFoam som mellemlag. PolyFoam udlaagges med overlag ved alle
samlinger og fgres op ad vagge o.l. til gulvfladens overkant. Husk at benytte den
indbyggede tape.

Undergulve med gulvevarme:

Udlaeg ekstra fugtspaerre i form af Junckers Sylvathene, 0,20 mm PE-folie pa betonen
under PolyFoam. Folien fagres op ad vaegge og klemmes bag ved fodpanelet. Fugtsparren
skal tapes i alle samlinger med 50 mm bred tape.

Trebaserede undergulve:
Anvend Junckers Foam som mellemlag. Mellemlaget laegges med taette samlinger.

Mellemlag af Polystyren:

Placer Junckers Sylvathene, en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlag ved alle samlinger
som fugtspaerre pa polystyrenpladen. Oven pa polystyrenen laegges trykfordelende
plader, se afsnit 3, Systemets baereevne.
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2.2 BOJLER, LIM OG FUGEBAND

Det anbefales at la=gge gulvbraedderne parallelt med den laengste side af rummet. Med
gulvbreettets bagside opad slas bgjleenden med huli ned i bgjlesporet, sdledes at bgjlens
frie ende pegeri ferens retning, hvilket ogsa er laeggeretningen, se Fig. 4.1 og 4.2.

Bemazerk, 2 bajlespor pa plankegulve:
Ved 20,5 mm planker er der 2 bgjlespor. Bgjlerne til disse traagulve monteres altid i det

yderste bgjlespor taettest pa plankens fer.

Gulvbraedderne limes i alle endestad, se Fig. 4.3. Massive gulvbraadder ma aldrig limes pa
langsiderne.

Junckers Fugeband (A) monteres stramt mellem braeddeender og vagge, se Fig. 4.4.
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2.3 AFSTAND TIL VAGGE OG FASTE
INSTALLATIONER

Afstanden (A) mellem gulvbraedderne og vaegge/lodrette faste installationer udregnes
som 2 mm pr. labende meter gulvbredde i hver side.

Den fgrste bgjle placeres hgjst 80 mm fra den braeeddeende, der stader op til vaaggen.
Afstand mellem bgjlerne skal vaere 400 mm i den farste og i den sidste raekke
gulvbraedder. | alle andre raekker skal afstanden vaere enten 500 eller 700 mm, afhangig
af gulvtype og anvendelse (se afsnit 12, Bgjler).

Der anvendes altid mindst 2 bgjler pr. gulvbraet.
Det sikres, at bgjlerne ikke bergrer hinanden ved at forskyde dem med ca. 50 mm fra
reekke til raekke. Monter afstandsklodser (B) mellem vaeg og den farste raekke

gulvbraedder.

Brug evt. en traeklods til forsigtigt at sld gulvbraadderne sammen i de efterfglgende
reekker.

2.4 M@NSTER OG SIDSTE RAKKE

Laeg gulvbraedderne i et uregelmassigt menster. Breeddestgdene fordeles/spredes mest
muligt. Afstanden (A) mellem braeddested i to pa hinanden falgende raekker skal vaere
minimum 250 mm, se Fig. 6.1.

Laegges 14 eller 22 mm parket, ma stavsted i en breedderaekke ikke ligge pa linie med
stavstad i naborakken, men skal spredes mest muligt svarende til en forskydning pa
mindst 50 mm.

Gulvbraedder i den sidste rakke tilpasses i bredden. Husk at afstanden (B) til vaeggen skal
vaere som beskrevet i afsnit 3. Gulvbraedder i den sidste raekke limes i noten og laegges til
gulvbraedderne i den forrige raekke. Det er kun gulvbraedder i sidste raekke, der ma limes
pa langsiderne, se Fig. 6.2. Brug gulvjern (C) til at fa det sidste gulvbraet pa plads, se Fig.
6.3.

Husk at fjerne afstandsklodser inden montering af fodpaneler.

A + 24mm
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2.5 RORGENNEMF@RINGER OG DORKARME

Ved rgrgennemfgringer bores et hul i gulvbreaettet. Hullet (A) skal have en diameter, der er
min. 24 mm stgrre end rgrets diameter. Der saves en klods af i en skra vinkel. Efter
laegning af gulvbraettet limes klodsen pa med Sylvafix braaddestadslim. Som afslutning
monteres radiatorrossetter.

Ved dgrkarme o.l. er det vigtigt at det nederste af dgrkarmen skaeres til saledes, at gulvet
uhindret kan passere under dgrkarmen.
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2.6 ANDRING AF LAGGERETNING

Pa starre gulvflader eller ved andring af laeggeretningen kan det vaere hensigtsmaessigt
at anvende Junckers 2-vejsbgijler.

De to raekker gulvbraedder laagges med 2-vejsbajler og med en las fer, der limes til det ene
breet i dens fulde leengde. Herefter fortsettes med normalbgjler som angivet. En
gulvflade pa min. 15 gulvbraedders bredde i den ene leeggeretning skal vaere udlagt far
leegning i den modsatte retning pabegyndes. Dette er ngdvendigt for at undga
forskydning af gulvfladen.

Bgjleafstanden for 2-vejsbgjler er 300 mm og hhv. 500 og 700 mm for normalbgjler. Det
sikres, at bgjlerne ikke bergrer hinanden ved at forskyde dem med ca. 50 mm fra raekke til
reekke.

NB: Husk at montere normale bgjler samtidigt med 2-vejsbgijler pa de to farste raekker
braedder (se figur).
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