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BLUBAT STR@ SPORTSGULV
PROJEKTERINGS- OG LAGNINGSVEJLEDNING

1. PROJEKTERINGSVEJLEDNING

INFORMATION 1.1 SYSTEMSPECIFIKATION
BLUBAT STR@SYSTEM

Junckers Blubat sportsgulv er baseret pa 22 mm massive parketbraedder, ssmmet til et

) ) fiedrende underlag af laminerede strger. Fremstillet som en enkeltlags strgkonstruktion.
D 1.0 Generel information

Junckers sportsgulve
For at opnd optimal fjedring af gulvet, er der under strgerne pa langs pr&amonteret en 9

D 6.1 Projekterings- mm stedabsorberende SportsFoam.

og laegningsvejledning
Systemet kan laagges direkte pa et fast og plant selvbarende underlag af beton, letbeton,
elleri forbindelse med renovering vaere et eksisterende sportsgulv med f.eks. en syntetisk

Tabel 1 eller traebaseret gulvbelagning.

Strgafstand:
Valg mellem strgafstand, 336 og 411 mm. Afstanden fastlaegges ud fra snskede sportsfunktionelle egenskaber og/eller styrkeegenskaber.

Hvis gulvet anvendes til Basketball eller hvis der opsattes mobil tribuner, skal underkonstruktionen altid udleegges med en strgafstand pa
336 mm.

Konstruktionshgjde:
Dette sportsgulv system leveres i tre forskellige konstruktionshgjder pa henholdsvis 52, 67 og 79 mm.

Performance:
Gulvsystemet er et sakaldt fladeelastisk sportsgulv med hgj stedabsorption og fjedring. Velegnet til brug i mindre sportshaller samt til
fitness, aerobic og Squash. Junckers Blubat sportsgulv er testet og godkendt i henhold til EN 14904:A3.

Trinlyddaempning ved udlaegning pa tunge etageadskillelser:

22 mm gulvbraedder pad Blubat 67 strger: 17 dB

For generel information om lyd samt praktiske anvisninger om lydtekniske forhold i gulvkonstruktioner, hvori Junckers massive traagulve
anvendes, se E 5.0.

Laes al information:
Bemaerk at informationen for dette gulvsystem farst er fyldestggrende, nar Generel information samt Projekterings- og
legningsvejledning er sammenholdt, se tabel 1. Ved tvivlspargsmal kontakt Junckers tekniske service.
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1.2 GULVKOMPONENTER - BLUBAT STROSYSTEM

1. Junckers massive parketgulv til sport
Tykkelse x Bredde x Lengde:
22 x 129 x 3700 mm

Traesorter, sorteringer og overflade:
Se produktinformation B 2.0.

2. Junckers J-sgm (Maskinsgm)

2,2 x 45 mm specialudviklet J-sgm med

stor forskydnings- og udtraeksstyrke

3. Laminerede stroger
30 x45 mm
45 x 45 mm
57 x 45 mm
inkl. 9 mm ekstruderet foam

Strgafstand:
¢/c336,4 mm (336)
c¢/c411,1 mm (411)

Blubat strger er udfgrt i gran med et
fugtindhold pa 8-10 %.

4. SylvaThene fugtsparre
0,20 mm PE-folie.

5. Afstand til vaeg

1,5 mm pr. Ibm. pa tvaers, henholdsvis 1

mm pr. lbm. pa langs af gulvet, begge
dog min. 30 mm. Galder ogsa til faste
installationer - f.eks.sgjler.

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com
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JUNCKERS resarnos Sz D 6.1
1.3 SYSTEMETS STIVHED OG BAREEVNE

Systemet er konstrueret sdledes, at der opnas gode sportsfunktionelle egenskaber i forhold til de belastninger, der kan forventes pafart
gulvfladen i forbindelse med udevelse af sport.

Baereevne ved punktlaster
Blubat strgsystemet er testet og godkendt for maksimale punktlaster i forhold til lastarealet, ved stregafstande c/c 411 og 336 mm.

Ved hardt belastede omrader som f.eks. scener eller tribuner, kan det vaere ngdvendigt, at installere ekstra strger.

| tabel 2 ses den maksimale baereevne fra punktlaster ved strgsystemets pa forhand anbefalede strgafstande og ved givne lastarealer.

Tabel 2

Strgafstand c/c 336 mm: Stregafstand ¢/c 411 mm:

@ 25 mm: 4,5 kN (ca. 450 kg) @ 25 mm: 4,0 kN (ca. 400 kg)
100x100 mm: 5,5 kN (ca. 550 kg) 100x100 mm: 5,0 kN (ca. 500 kg)

| tabel 3 ses strasystemets bareevne i forhold til belastningsklasserne i DS 410:1997 /ENV 1991-2-1:1995, svarende til at bareevnen er
opfyldt samt at gulvet har en acceptabel stivhed.

Endvidere ses gulvsystemets egnethed i forhold til hjullasterne.

For yderligere definition af belastningsklasser og typer, se Generel information om Junckers Sportsgulve D 1.0 under afsnittet Stivhed og
bareevne.

Tabel 3 Belastningstyper

Belastningsklasser Flade- og punktlast ‘ Hjullast
C4: Samlingslokaler f.eks gymnastiksale/scener Godkendt* ‘ Godkendt**
C5: Samlingslokaler, f.eks. sportshaller inkl. tribuner Godkendt* ‘ Godkendt**

*Punktlast areal min. 200 x 200 mm / ** Hjullast se D 1.0, Tabel 2
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1.4 UNDERGULVETS PLANHED

D 6.1

Undergulvet skal inden udlaegning af strger vaere afrettet, sa afvigelser fra planhed ikke
fraviger kravet i den valgte af de to nedenstaende metoder.

A) traditionel retholt

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm pa et 1,5 meter
retholt. Afvigelsen males som abninger under retholtet. Overfladen skal fremsta jeevn og
uden grater. Stedvise ujeevnheder skal vaere afrettet.

B) Retholt med ben
Undergulvet skal have en planhed med ikke starre afvigelse end + 2 mm pa et 2 meter
retholt (2 mm ben).

Pa betongulve kan for store ujaevnheder afrettes ved udlaegning af en selvnivellerende spartelmasse. Traebaserede undergulve kan
afrettes ved afslibning, montering af harde trafiber-plader, evt. kombineret med spartling, eller ved udlaegning af en fibergips.

Krav til planhed af undergulv udtrykkes i Junckers tekniske information som: Ikke starre afvigelse fra planhed end 2 mm pa et 1,5 meter

retholt.

Fig. 3
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1.5 10-BRATSREGLEN - UNDGA SPAND OG
FUGEDANNELSER

For i videst muligt omfang at undga spand eller fugedannelser i gulvet, forarsaget af
svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, skal parketbraadder laegges efter et 10-
braetsmal.

Dette angiver, hvor meget 10 braedder i bredden skal daeekke ved legningen, og 10-
braetsmalet skal kontrolleres labende, se Fig. 3.

For at overholde 10-bratsmalet (10BM) anbefales brug af afstandsbrikker under
gulvlegningen. Afstandsbrikker leveres i et stgrrelsesudvalg passende til rummets
forventede relative luftfugtighed.

10-braetsmalet vaelges primaert ud fra den forventede maksimale relative luftfugtighed i
byggeriet over aret, se Fig. 4.

Figuren illustrerer 10-braetsmalet for 129 mm brede bradder i relation til den relative
luftfugtighed. F.eks. vil 10- braetsmalet ved en forventet relativ luftfugtighed pa max. 65
% RF vaere ca. 1294 mm.

10-braetsmalets ydergraenser, der ogsa afhanger af gulvets sterrelse, er markeret med
stiplede streger. Gulvfladens starrelse samt dets placering, dvs. terreendaek eller

etageadskillelse, kan endvidere have betydning for valg af 10-braetsmalet.

Konsulter Junckers tekniske service for radgivning herom.
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1.6 VARMEISOLERING OG RORFIRINGER |
UNDERGULV

Under strgsystemet er der god mulighed for at anbringe varme- isolering.

Det skal sikres, at der mellem braeeddeunderside og overside isolering er tilstraekkelig
ventilation, saledes at der ikke opstar risiko for rad og svamp i gulvkonstruktionen.

Alle centralvarmergr samt gvrige koldt- og varmtvandsrer under guly, skal isoleres om-
hyggeligt med mindst 20 mm mineraluld e.l.

Det skal sikres, at der er tilstraekkelig afstand mellem braeddeunderside/strgunderside til
Fig. 5 rerisoleringen, sdledes at gulvets vertikale bevagelser kan foregd uhindret, se Fig. 5.

1.7 FUGTISOLERING

Betonundergulve
Restporefugten i betonen ma max. vaere 85 % RF. Pa betonundergulve kraves der isolering mod byggefugt og pa terreendak tillige mod
jordfugt.

Fugtisoleringen etableres ved udlagning af en fugtspaerre, min. 0,20 mm PE-folie, f.eks.. Junckers Fugtspaerre, med tapede overlapninger,
direkte pa betonen, se Fig. 5 (stiplet linie).

Trebaserede undergulve
Ved renoveringsopgaver, hvor nye gulvsystemer laegges pa eksisterende undergulve af treebaserede materialer, skal det sikres, at hele
konstruktionsopbygningen er fugtteknisk korrekt udfert.

Som hovedregel udlaagges der ingen fugtspaerre ovenpa eksisterende tragulve, idet dette kan medfgre fare for svampeangreb i
underkonstruktionen.

1.8 VENTILATION AF UNDERGULV

I sportsgulve pa strgkonstruktioner skal der generelt monteres fodpaneler med ventilationsspalter, der sikrer tilstraekkelig ventilation af
underkonstruktionen. Herved reduceres fglgerne af de klimatiske svingninger i bygningen mest muligt, da der tilstraebes samme klima over
savel som under gulvfladen.

Det forventede relative luftfugtighedsinterval vil som oftest overholdes ved en naturlig ventilation gennem ovennavnte
ventilationsspalter, nar der etableres en forsvarlig fugtspaerre af 0,20 mm PE-folie med min. 200 mm overlapning der fuldtapes.

Ved naturlig ventilation forstads den luft-transport der opstar som falge af gulvfladens vibrationer ved idraetsudavelse. Det er vigtigt, at de
etablerede ventilationsspalter ved vaeggene forbliver intakte og at forhold vedrarende ovennavnte fugtisolering overholdes.
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1.9 MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug for Blubat sportssystem:

Gulvbradder: Areal + ca. 2 % spild
Blubat strger, ¢/c 336: 3,0 lbm pr. m?
Blubat straer, ¢/c 411: 2,5 lbm pr. m?

J-Sem, ¢/c 336: 25 stk. pr. m?
J-Sem, ¢/c 411: 20 stk. pr. m?

Lase Fer a 600 mm: 1 x hallens laengde
Junckers SylvaFix breeddestgdslim: 1 flaske pr. 300 m?
Junckers fugtspaerre, 0,20 mm PE-folie: Areal + ca. 10 % spild

Blubat Stre Sportsgulv
Projekterings- og Laegningsvejledning
Massive tragulve
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2. LAGNINGSVEJLEDNING

FOR GULVLAGNING PABEGYNDES

Byggeriet skal vaere tart og lukket. Varmeanlagget skal vaere installeret og afpravet, og i fyringssaesonen bgr der vaere konstant varme pa.

Betonstgbninger, herunder indstgbning af basninger til inventar, afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilfere bygningen
fugt, f.eks. grundlaaggende malerarbejde, skal ligeledes vaere afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal vaere mellem 35 og 65 % (DK) og temperaturen ca. 20 °C.
Restporefugtindholdet for betonundergulve ma max. vaere 85 % RF og fugtindholdet for traebaserede undergulve 6-12 % (DK).

Massive parketbradder bar altid laegges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor parketbraedderne leveres emballeret i pakker, ma
emballagen ikke abnes fgr umiddelbart inden gulvlaegningen pabegyndes.

2.1 FUGTSPARRE

Pa undergulve af beton udlaegges fugtspaerre, f.eks. Junckers SylvaThene fugtspaerre med
200 mm overlaeg ved alle samlinger.

Folien fgres op ad vaegge o.l. og tapes i alle samlinger med 50 mm bred tape.

2.2 AFSTAND TIL VAGGE OG FASTE INSTALLATIONER

Hele underkonstruktionen skal placeres med en afstand af min. 30 mm fra alle vaegge og faste installationer, f.eks. netstolper, rar osv.

Dels af hensyn til gulvfladens bevagelse, men ogsa for at sikre ventilation af underkonstruktionen. Ved sarlig store spaendevidder kan det
vaere ngdvendigt at holde en afstand pa mere end 30 mm.

Som hovedregel galder, at der skal vaere en afstand pa 1,5 mm pr. meter pa tveers af gulvet i begge sider og 1,0 mm pr. meter pa langs af
gulvet i begge ender.

Ved mindre gulve indtil 10 meters spaend pa tvaers af gulvet, kan minimum afstanden reduceres til 15 mm.

Mellemrummet mellem vaeg og gulv daekkes med Junckers Combi Sports fodpanel.
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2.3 UNDERKONSTRUKTION, STRGAFSTAND 411 MM

Strgerne udlaegges parallelt med den korteste side af rummet, sa parketbraedderne
installeres parallelt med den langste side af rummet.

Ferste og sidste streraekke laegges med en afstand pa 100 mm fra vaggen til midten af
streen. Anden strerekke udlaegges med en centerafstand pa 341 mm til farste strgraekke.

Alle andre strarekker laagges med centerafstand 411,1 mm (braedder = 3700 mm/9
stragfag) vha. afstandsholderen ((A) maerket med sort tape pa bundterne).

Strested ma ikke ligge pa linie, men skal forskydes min. 600 mm i forhold til naboraekken.
Squash:

Anvendes gulvet til squash fastgeres permanente afstandsklodser med centerafstand 500
mm, mellem fgrste straraekke og vaaggen der spilles mod.

336

2.4 UNDERKONSTRUKTION, STRGAFSTAND 336 MM

Bortset fra strgafstanden installeres streerne som beskrevet i pkt. 3.

Farste og sidste straraekke laagges med en afstand pa 100 mm fra vaeggen til midten af
strgen. Anden strgrekke udlaegges med en centerafstand pa 266 mm til fgrste straraekke.

Alle andre strgraekker laegges med centerafstand 336,4 mm (braadder = 3700 mm/11
stragfag) ved hjzelp af. afstandsholderen ((A) maerket med sort tape pa bundterne).

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com
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2.5 STROER VED NETSTOLPER, RGR MV.

Anbring ekstra Blubat strger ved netstolper, rar, o.l. som vist pa tegningen.

Afstand til alle vaegge, netstolper, rgr osv., se afsnit 2.2.
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2.6 LACGNING AF GULVBRADDER

Hvis gulvet er bredere end 12 meter, skal laagningen pabegyndes i midten af hallen.
Anvend en af fglgende to metoder:

A. Deto braddericentrum samles med en l@s fer, der limes til det ene braet i braettets
fulde lngde.

B. Anvend Junckers MidterRakke braedder. Disse braedder er konstrueret med en fer pa
begge sider.

Bradderne skal laegges i et stadigt forlgb med en veldefieret fordeling af braeddested pa
4 x strgafstanden, dvs. 1345,6 mm ved c¢/c 336 eller 2 x strgafstanden, dvs. 822,2 mm ved
¢/c 411. Herved opfyldes kravet om, at alle braeeddested skal vaere understattet af

strger. Braedderne ssmmes fordaekt, se afsnit 2.9.

2.7 AFSTAND MLM BRADDEST@D C/C 411 MM

Alle breeddestgd skal vaere fuldt understgttede og, afhaengig af stregafstand (336 eller 411
mm), laegges braadderne i forbandt som vist pa figuren.

OBS: Afstanden mellem braaddestgd i to pa hinanden fglgende raekker skal vaere 2 x 411,1
mm = 822,2 mm, som vist pa figuren.

Manufacturer:
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2.8 AFSTAND MLM BRZADDEST@D C/C 336 MM

Hvis strgafstanden er 336 mm, skal afstanden mellem braeddestad i to pa hinanden
felgende raekker vaere 4 x 336,4 mm = 1345,6 mm, som vist pa figuren.
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D 6.1
2.9 SGMNING

Anvend Junckers J-sgm, 2,2 x 45 mm maskinsgm. Breedderne semmes fordaekt under en
45° vinkel. Der ma ikke sgmmes taettere end 50 mm fra stavsted og aldrig i braeddernes
endestad. For at undga knirk trykkes braeedderne ned mod strgerne, mens der sgmmes.

Afstanden mellem gulvbraedderne og vaegge/lodrette faste installationer udregnes som
1,5 mm pr. lbm. meter gulvbredde i hver side, og ved gavle 1 mm pr. lbm. meter
gulvleengde, med en afstand overalt pa min. 30 mm.

De yderste braedderakker, hvor fordaekt ssmning ikke er mulig, semmes fra oven.
Sgmhuller udkittes med Junckers Kitpulver.

HUSK UNDER MONTERING AT TAGE HENSYN TIL DET FASTLAGTE 10-BRATSMAL, SA SPAND OG FUGEDANNELSE

UNDGAS.

2.10 ROSETTER OG FLANGER

Ved montering af flanger i gulvfladen skal flangens indvendige diameter have en
overstgrrelse pa minimum 40 mm i forhold til rgrets, dvs. netstangens udvendige
diameter.

Ved gulvets yderzoner monteres alle flanger excentrisk mod gulvets midte i forhold til
besningerne i betonen (lille tegning).

Montage af gulvrossetter skal udfares saledes, at savel vertikale som horisontale
bevagelser i gulvet kan foregad uhindret.

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

2.11 COMBI SPORTS FODPANEL

Junckers fleksible Combi Sports fodpanel kan afhangig af gnsket deekbredde monteres
staende eller liggende, se figur.

Den nederste del af fodpanelet skal ligge fladt og vaere i kontakt med gulvet. Samlinger
kan ske enten som rette stedsamlinger eller vaere skaret i 45° gering.

Fodpanelet kan enten limes til vaeggen eller skrues fast.

Fastgar ikke Fodpanelet til gulvet og serg for, at fodpanelet ikke pavirker med et
nedadgdende tryk pa gulvet.
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