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Produktinformation
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JUNCKERS

PANEL HVID

Tikhvidpigmentering af veeg=og
loftpaneler i lyst trae

GENEREL BESKRIVELSE

Panel Hvid er en indendgrs maling til lysning af gulnede vag- og loftpaneler.

Valg Ekstra Hvid, nar traeets naturlige arestruktur fortsat skal vaere synlig. Vaelg
Dakkende Hvid, hvis treeet fuldstaendig skal deekkes med farve.

Produktet beskytter mod snavs og modvirker gulning forarsaget af UV-belysning.

Til private forbrugere og erhvervsmaessig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret bindemiddelsystem med hvidt pigment og
UV-absorberende materiale med udvidet effektivitet.

Emballagestarrelser:
Ekstra Hvid: 2"z og ¥ liter.
Dakkende Hvid: 2% liter.

Glansgrad: Ultramat.

Udseende: Cremefarvet/malkehvid i emballagen.

TEKNISKE DATA

Raekkeevne: 10-12 m2 pr. liter.

Far pafgring: Omryst/omrer grundigt fgr brug.
Pafaringsvaerktaj: Langskaftet penseli profilets bredde, sprajte.
Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Ved sprgjtepafering fortyndes med maksimum 10 %
vand.

Torretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 1time.
Fuldt afhaerdet efter 1 uge.

Renggaring af vaerktgj: Foretages straks efter brug med
saebevand.

Opbevaring: Holdbar 2 ar i udbnet emballage ved 20 °C. M3 ikke
udsattes for temperaturer under 5 °C.
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BRUGSANVISNING

e Fejeller stevsug overfladen grundigt fer du gar i gang.

e Pafgretjevnt lagitraeets laengderetning pa 1-3 braedder af gangen.

e Gennemstryg mens overfladen stadig er vad.

e  Ekstra Hvid: Hvis der gnskes et mere hvidpigmenteret udtryk, gentages behandlingen.
o Dakkende Hvid skal altid paferes 2 gange for at daekke traeet helt.

e Var opmarksom p3, at hvis overfladen ikke tidligere er behandlet og fremtraader meget gulnet, kan der forekomme gennemslag af
farvestoffer fra nikotin, sod etc.

Specielt om Daxkkende Hvid:

Hvis overfladen indeholder mange synlige knaster, hvor der kan vare risiko for gennemslag fra harpiks, anbefales det fgr pafering at
behandle knasterne med en knastelak.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger pa emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Manufacturer: Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk F15.7 2 /2
Junckers A/S Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com 2024-01-19
www.junckers.com Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commande@junckers.com Erstatter

Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / orden@junckers.com 2024-01-15
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / gcsitaly@junckers.it

ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de



