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MT500 Floor Lacquer
Produktinformation
Erhverv / Bolig

F 5.1

GENEREL BESKRIVELSE

e Vandbaseret 1-komponent gulvlak.

e Ideel til gulve udsat for medium belastning, sasom let trafikerede gulve i kontorbygninger samt
kekkenalrum og trapper i privatboliger.

Intet spild og en effektiv, enkel arbejdsgang.

Hurtigterrende, let at pafgre og fremragende flydeegenskaber.

Anbefales til lakering af ubehandlede samt maskinafslebne traegulve.

Ogsa perfekt til vedligeholdelse af tidligere lakerede traegulve.

Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med en af Junckers primere fgr lakering.

Produktet er indeklimamaerket.

Til erhvervsmaessig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
Vandbaseret co-polymer polyurethan/akryl gulvlak.

Emballagestarrelser:
Ultramat, mat eller halvblank i 5 liter.

Udseende:
Cremefarvet/malkeagtig i emballagen. Farvelgs film efter
terring.

Relativ luftfugtighed:

Vandbaserede produkter har en vis klebeeffekt og ber derfor
kun anvendes i rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at
forskellen mellem hgjeste og laveste relative luftfugtighed ikke
ma overstige 30 % i labet af aret.

DGNB-kriterium ENV 1.2 - Miljgrisici relateret til byggevarer
Opfylder kvalitetstrin 4 under indikator 21.

Giskode: W2+ = Indhold af VOC < 5 % samt intet indhold af N-
Methylpyrrolidon.

TEKNISKE DATA

Raekkeevne: 10 m? pr. liter.
For pafgring: Omryst/omregr grundigt fer brug.

Pafgringsvaerktgj: Pensel, lakrulle, luftlgs sprgjte. Ved pafaring
ma lakken ikke haldes direkte ud pa gulvet.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.
Fortynding: Anbefales ikke.
Torretid ved 20 °C og 50 % RF:
Slibning/overlakering: Ca. 4 timer.
Klar til let feerdsel: 8 timer.

Fuldt afhaerdet efter 72 timer.
Pafgr kun 2 lag lak pr. dagn.

Renggring af vaerktgj: Straks efter brug med saebevand.

Opbevaring: Holdbar 1 ari udbnet emballage ved 20 °C. M3 ikke
udsattes for temperaturer under 5 °C.
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ANBEFALEDE SYSTEMER

Ubehandlede/afslebne gulve: 1 lag WB Primer 8 m?/liter eller 1 lag SB Primer 10 m?/liter
+ 2 lag MT500 Floor Lacquer 10 m?#/liter.
Tidligere lakerede gulve: Renggring med Neutralizer +1 lag MT500 Floor Lacquer 10 m?/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:
Overfladen skal vaere helt ren, tegr og fri for stav, voks, fedt, polish, seeberester o.lign. Snavs og ujevnheder fjernes ved afslibning. Slibestav
fijernes ved stgvsugning.

e Grund ferst gulvet med et lag Junckers WB eller SB Primer og lad tgrre iht. anvisning.

e Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i traefibrenes la&engderetning.

o Slibestev fjernes ved stevsugning og gulvet terres af med en klud hardt opvredet i rent vand.
e Pafgr et lag MT500 Floor Lacquer.

e Ladterre natten over og pafer derefter det sidste lag lak.

o Vedhaftningsegenskaberne optimeres, hvis overfladen slibes med sandpapir korn 150-180 far sidste lag lak. Hvis sidste lag lak
pafares efter mere end 24 timer skal slibning altid foretages.

Tidligere lakerede gulve:

o For at oplese gamle seberester afvaskes gulvet fgrst med Junckers Neutralizer.

o Slib herefter omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.

o Slibestev fjernes ved stgvsugning og gulvet aftgrres med en klud hardt opvredet i rent vand.
e  Pafgr herefter 1 lag MT500 Floor Lacquer og lad lakken tarre.

e For lakering af hele gulvet anbefales det at udfgre en vedhaftningstest pa et mindre areal.

Hvordan udfgres en vedhaftningstest:

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tarring i 24 timer kontrolleres felternes vedhaftning ved skrabning med kanten
af en mant. Hvis vedhaftningen er god, og overfladen er pan, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, Fortsettes
som beskrevet under “Gulve behandlet med voks/polish”.

Gulve behandlet med voks/polish:

e Gulvet maskinafslibes farst med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
e Fjernslibespor med sandpapir korn 60-80.
e Afslibning afsluttes med sandpapir korn 120-150 for at opna en helt glat overflade.

o Slibestev fjernes ved stgvsugning og gulvet lakeres derefter som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger pa emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.
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